UE AERIENNE DEPUIS LES REMPARTS DU CHATEAU.

PLAN DE NIVEAU R+

Stationnements GIG/GIC — é Rampe descente

Stationnements Véhicules
Electriques

Stationnements Standards

FONCTIONNEMENT PARKING.
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Points de montée
Logistique

Locaux techniques

NIVEAU R+2.

- 73 stationnements dont;:
2 stationnements GIG/ GIC.

NIVEAU R+1.

- 89 stationnements dont:
2 stationnements GIG/ GIC.

REZ-DE-CHAUSSEE HAUT.

Sortie véhicules par Rue Kellermann.
- 70 stationnements dont:

2 stationnements GIG/ GIC

68 stationnements classiques

- 10 places vélos cargo (logistique).

REZ-DE-CHAUSSEE BAS.

Entrée véhicules par Rue de Quatrebarbes.

- 68 stationnements dont:

16 stationnements véhicules électriques
(programme)

1 stationnement GIG/ GIC
51 stationnements classiques

- 10 places 2 roues motorisés

- 100 emplacements vélos, dont 10 vélos
cargo.

REPARTITION PARKING.
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PLAN DE NIVEAU R+2, ECHELLE 1/200EME.

L’approche REVERSIBILITE que nous avons développée consiste
a transformer a terme I’ouvrage en logements. Pour cela, nous
CONSERVONS LE NIVEAU DE RDC BAS pour servir de parking au
futur ensemble et nous transformons les trois derniers niveaux en
logements.

... Cela nécessite la DECONSTRUCTION de la partie centrale de
I’ouvrage concue comme une PARTIE FUSIBLE et la CONSERVATION
DE L’ENSEMBLE BATIS coté Rue de Quatrebarbes, Coté Villa Saint
Eutrope et c6té rue Kellerman...

... sur une EPAISSEUR DE 16 METRES pour y créer des LOGEMENTS et
leurs LOGGIAS.

PROCESS REVERSIBILITE.
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REVERSIBILITE REZ-DE-CHAUSSEE HAUT, ECHELLE 1/200EME.
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REVERSIBILITE REZ-DE-CHAUSSEE BAS ET ETAGE COURANT.

I
- T3 T2 | pei
: T2 . T2 T2 -T2
E T2 | I )
i
- T |
= (RRREREY LTI
L T2 T3
T4 : ‘|
T3 T2 |l
LD
il

R

EVERSIBILITE C.F\;O UIS SUR COEUR D’ILO

Construction d‘un parking silo (sur I’ilot Académie a Angers)



